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MASTER-PIN-X
Master-Pin-X-Control Basic
Master-Pin-X-Control Upgrade

MP30

NOVITA’

La nuova linea di prodotti Master-Pin-X è stata sviluppata insieme al Prof. Istvan Urban e 
costituisce un‘eccellente integrazione ai sistemi di PIN esistenti MEISINGER. Consente il 
fissaggio sicuro delle membrane anche in situazioni anatomicamente difficili, durante 
interventi chirurgici di aumento osseo.

I nuovi perni (MP30) sono realizzati in una lega di titanio biocompatibile (grado 5) e dispon-
gono di una filettatura autofilettante che consente di inserirli facilmente e con precisione 
nella corticale del paziente. La connessione Torx garantisce che il perno MP30 sia trattenuto 
saldamente e fornisce una trasmissione ottimale della forza, durante l‘inserimento.

La nuova variante di perno (MP30) è disponibile in due assortimenti e in una confezione di 
ricambio: Il Master-Pin-X-Control Basic (BMPXB) include i perni MP30 e lo strumento di 
inserimento, nonché una selezione di strumenti rotanti, tra cui due frese elicoidali con stop di 
profondità integrato (203S). Questi consentono il posizionamento efficiente e sicuro dei punti 
sanguinanti nell‘osso corticale.

Il Master-Pin-X-Control Upgrade (BMPXU) è l‘opzione più compatta per l‘utente e 
comprende solo una cassetta con 20 perni MP30 e il corrispondente cacciavite (TL0T1). 
Nota: la cassetta dei perni MP10 senza filettatura non è compatibile con i perni MP30!

Sviluppato 
con il Prof. Istvan Urban

BONE MANAGEMENT® MASTER-LINE
I sistemi MEISINGER per un flusso di lavoro integrato dal prelievo di materiale 
osseo autologo al trattamento di incrementi multidimensionali | sviluppato 
con il Prof. Istvan Urban

Altri articoli della Master-Line disponibili presso MEISINGER:

Fig. Gambo Dimensione Lunghezza Velocità raccom./ 
max (giri/min) Pezzo Quantità

MP30 - - 3.20 - 5

TL0T1 - - 148.0 - 1

MP10 - - 3.65 - 10

MP20 - - 3.15 - 10

MP50 - - 3.65 - 50

MP100 - - 3.65 - 100

Master-Core Basic
BMCBA

Master-Core Professional 
BMCPR

Master-Mill 
BKM00

Master-Pin-Control Basic
BMPBA

Master-Pin-Control
BMP00

Master-Pin-Control Plus
BMPPL
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Il tuo indirizzo di consegna:

Per informazioni, chiamare il n. +39 0521 1627557

Si prega di osservare le istruzioni generali per l‘uso e la sicurezza dei prodotti MEISINGER in campo medicale, nonché le indicazioni sulla lavorazione (pulizia, disinfezione e sterilizzazione) dei dispositivi medici di 
Hager & Meisinger GmbH.

Hager & Meisinger GmbH 
Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
info@meisinger.de • www.meisinger.de

Meisinger USA. L.L.C.

10150 E. Easter Avenue • Centennial, Colorado 80112 • USA
Phone: +1 (303) 268-5400 • Fax: +1 (303) 268-5407
Toll free: +1 (866) 634-7464
info@meisingerusa.com • www.meisingerusa.com



A PRIMA VISTA
• Fissaggio sicuro delle membrane grazie ai nuovi perni con 
 filettatura in lega di titanio biocompatibile (grado 5)
• Trasferimento facile e sicuro e trasmissione ottimale della 
 forza durante l‘inserimento, grazie all‘interfaccia Torx
• Fresa con stop di profondità per il posizionamento sicuro 
 dei punti sanguinanti per una rigenerazione ossea ottimizzata

• Fissaggio sicuro delle membrane ora anche
 in zone difficili da raggiungere (linguali)
• Grazie alla filettatura autofilettante, generalmente non 
 è necessario preforare (consigliato solo in caso di osso 
 molto duro)

A PRIMA VISTA
• Fissaggio sicuro delle membrane grazie ai nuovi perni con 
 filettatura in lega di titanio biocompatibile (grado 5)
• Trasferimento facile e sicuro e trasmissione ottimale della 
 forza durante l‘inserimento, grazie all‘interfaccia Torx
• Fresa con stop di profondità per il posizionamento sicuro 
 dei punti sanguinanti per una rigenerazione ossea ottimizzata

• Fissaggio sicuro delle membrane ora anche 
 in zone difficili da raggiungere (linguali)
• Grazie alla filettatura autofilettante, generalmente non 
 è necessario preforare (consigliato solo in caso di osso 
 molto duro)

BMPXB

BMPXU

Minimaldurchmesser Minimal diameter Außendurchmesser External diameter
Fig. Gambo Dimensione Lunghezza Velocità raccom./ 

max (giri/min) Pezzo/Kit  Quantità

BMPXB - - - - 1

MP30 - - 3.20 - 10

TL0T1 - - 148.0 - 1

203RF 205 006 7.0 600-800/
 1000 1

203RF 205 008 7.0 600-800/
 1000 1

203S 204 012 4.0 600-800/
 1000 2

MASTER-PIN-X-CONTROL BASIC
Sistema di perni per il fissaggio della membrana | sviluppato con il Prof. Istvan Urban

MASTER-PIN-X-CONTROL UPGRADE
Sistema di perni per il fissaggio della membrana | sviluppato con il Prof. Istvan Urban

Il Master-Pin-X-Control Basic (BMPXB) è composto 
da 10 perni con filettatura (MP30), che vengono 
inseriti nella cassetta dei perni per una facile gestione. 
È incluso anche il corrispondente cacciavite (TL0T1) 
per l‘inserimento manuale.

Il sistema comprende anche due frese elicoidali 
con stop di profondità per una decorticalizzazione 
sicura (203S) e due frese di diverso diametro per la 
preforatura (203RF).

Il Master-Pin-X-Control Upgrade (BMPXU) è un 
sistema di perni ridotto al minimo dei componenti 
richiesti, che rappresenta quindi l‘opzione più compatta 
per l‘utente.

La cassetta contiene 20 perni MP30. Viene fornito in 
dotazione anche il cacciavite TL0T1.

Nota: la cassetta dei perni MP10 senza filettatura non 
è compatibile con i perni MP30!

Fig. Gambo Dimensione Lunghezza Velocità raccom./ 
max (giri/min) Pezzo/Kit  Quantità

BMPXU - - - - 1

MP30 - - 3.20 - 20

TL0T1 - - 148.0 - 1
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