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BONE SPREADING BONE SPREADING

Split-Control Basic ist ein System zur sanften Verbreiterung des Alveolarkamms und 

gleichzeitiger lateraler Knochenverdichtung bei horizontalem Knochendefizit. Mit Hilfe 

spezieller schraubenförmiger Verdichtungs- und Spreizinstrumente (Spreader) kann 

horizontal resorbierter Knochen kontrolliert und sanft aufgedehnt werden (Bone Spreading). 

Zusätzlich wird dabei spongiöser Knochen dank der speziellen Geometrie der Spreader 

verdichtet (Bone Condensing) und so die Primärstabilität der inserierten Implantate erhöht.

Split-Control Basic ist ein Einstiegssystem mit reduziertem Instrumentarium und Spreadern 

mit einer Länge von 12 mm. 

Split-Control Basic is is a system for gentle widening of the alveolar ridge and simultaneous 

lateral bone condensing in the case of a horizontal bone deficit. With the aid of screw-like 

condensing and spreading instruments (Spreaders), it is possible to achieve a controlled and 

gentle dilatation of horizontally resorbed bone (Bone Spreading). Further, cancellous bone is 

condensed due to the special geometry of the spreaders (Bone Condensing), so that the 

primary stability of the inserted implants is increased. 

Split-Control Basic is an introductory system with reduced instrument set and spreaders with 

a length of 12 mm.
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Split-Control Basic 
Horizontal Bone Spreading and Condensing System
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Minimaldurchmesser Minimal diameter Außendurchmesser External diameter

* Bei Wiederverwendung von Einmalprodukten kann ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden und eine risikofreie Funktionssicherheit nicht gewährleistet werden. With the reuse of disposable 
products, the risk of infection cannot be excluded and a risk-free functional safety cannot be guaranteed.

L

Crest-Control ist ein Horizontal Bone Splitting System, das eine vorbestimmbare und mini-

malinvasive Verbreiterung des horizontal resorbierten Kieferkamms, insbesondere im distalen 

Unterkiefer, ermöglicht. Mit den bewährten Horizontal Spreadern kann der Kieferkamm 

einfach, schnell und kontrolliert um bis zu 5 mm verbreitert werden, sodass im Anschluss ein 

Implantat aller gängigen Systeme in das verbreiterte Segment eingesetzt werden kann.

Crest-Control is a Horizontal Bone Splitting System which allows for a predetermined and 

minimally invasive widening of the horizontally resorbed alveolar ridge in particulary in the 

distal lower jaw. With the well-proven Horizontal Spreaders, the alveolar ridge can be 

expanded up to a maximum of 5 mm, allowing an implant of every common system to be 

inserted in the widened segment.   
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Crest-Control 
Horizontal Bone Splitting System

Art.-No. CCR00
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Horizontal Spreader
Horizontal spreaders
(2 Stck. / 2 pcs.)
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Horizontal Spreader
Horizontal spreaders
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Optional erhältlich:
Optionally available:
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Optional erhältlich:
Optionally available:

* Bei Wiederverwendung von Einmalprodukten kann ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden und eine risikofreie Funktionssicherheit nicht 
gewährleistet werden. With the reuse of disposable products, the risk of infection cannot be excluded and a risk-free functional safety cannot be 
guaranteed.
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